LASER DENTAL S3 AZUL

La tecnologia redefine la simplicidad

Cada detalle, disefiado para simplificar en ultima instancia su tratamiento.




Perfeccione con especialistas

Unase al equipo de Pioon Dental Laser y supere a través de un programa de
formacion clinica sistematico y continuo. También puede conectarse con
mas usuarios de laser en todo el mundo, compartir sus experiencias y calificar
a otros a través de la plataforma en linea integrada en el dispositivo. jNo

solo esta comprando un laser, sino que esta haciendo la inversion adecuada

para su futuro!

Dr. Walid Altayeb

E Doclor en Giencias, Massiria, Doctaraca

Secretario General de la Academia Estadounidense de Odontologia Laser ALD
Presidente del Capitulo Laser del Golfo
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Durante mis 15 afios con 7 laseres de diodo diferentes, el S3 fue uno de los laseres mas eficientes e
innovadores. Las multiples longitudes de onda permitieron emplear diferentes caracteristicas de
absorcion para lograr los objetivos clinicos ideales al apuntar a diferentes cromoforos a distintas
profundidades en los tejidos bucales. El software inteligente tiene acceso completo para elegir la longitud
de onda, la duracion del pulso y la configuracién de potencia

adecuadas. El equipo técnico de la empresa siempre fue util y me brindo el soporte técnico que necesitaba

para mis investigaciones.

Multitud de aplicaciones con piezas de mano accesorias

disefiadas ergonémicamente

Pieza de mano blanqueadora \ Punta de fibra desechable

\ 200pm, 300um, 400pm

Pieza de mano multifuncional

Compatible con puntas de fibra desechables
y diversas piezas de mano funcionales /

\Pieza de mano para terapia ATM

L

Q ’ Pieza de mano de fotobiomodulacion
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* Sin cargos ocultos ni adicionales por ningun accesorio laser.



3 longitudes de onda

Laser azul de 450 nm Eficiencia de corte y coagulacion (Hemostasia)
mas rapidas en configuraciones de baja potencia. Menor dano térmico colateral

La longitud de onda de 450 nm utiliza la absorcion ultraalta de melanina y
hemoglobina en el tejido humano para aumentar la temperatura del tejido

y provocar directamente su vaporizacion, por lo que la eficiencia de corte es
mucho mayor. Ademas, su absorcion en agua es menor que la de

los laseres de diodo infrarrojo convencionales, lo que produce un dafio térmico
colateral minimo.

Fotobiomodulacion con laser rojo de 650 nm para una curacién de heridas mas
rapida y tratamientos dentales sin dolor: jes un dispositivo LLLT adicional!

La terapia de cicatrizacion de heridas y regeneracion osea es mas eficaz con
menor potencia durante un periodo de tiempo mas largo. Sin embargo, si se
trata de afecciones musculoesqueléticas y terapia del dolor, la potencia mas alta
lograra efectos mas eficientes. La potencia de salida maxima de 500 mW de 650 nm
ofrece un nivel completamente nuevo de fisioterapia oral.

Penetracion mas profunda por infrarrojos de 810/980 nm para una desinfeccion notable
en enfermedades periodontales y endoddnticas.

Nuestro 980 nm puede lograr una potencia de salida estable de 10 W, compatible con mas posibilidades
de tratamiento bucal y ofreciendo a los médicos profesionales mas espacio de operacion clinica.
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_ Gingivoplastia,con J/

Laser de Diodo Pioon

Despigmentacion Gingival Gingivoplastia Blanqueamiento dental



Software dental inteligente

Centrarse solo en el tratamiento

? Comience rapidamente

Diseno de interfaz de usuario claro y de
alto contraste con guia para cada paso, que
guia a los dentistas para operar desde el
primer momento de encender la salida
laser, como si fuera un exclusivo

un asistente.

I-‘ Modo Q-start patentado
-;\. Plataforma para que los dentistas experimenten rapidamente la emisién de laser

\ diferencias de @ Longituddeonda @ Fuerza & CW/pulso

Preestablecido @ |ntegra| Sistematico ) FEficaz

2liclistos procsiablecdos Instrucciones paso a paso +

especificos 8 categorias - : i
Videotutoriales intuitivos

Limite razonablemente el rango de
2 series en CW/Pulso,

considerando la diversidad
clinica

potencia por motivos de seguridad.

* 6 afios de experiencia combinada de los mejores expertos de la industria y mas de 10 000 usuarios de laser




Un clic para

» Modo rapido y modo experto

Modo rapido Para-un funcionamiento
eficiente Asesoramiento clinico seguro y profesional de Pioon.
Modo experto: para-avances clinicos. Los parametros
se pueden ajustar libremente segun sea necesario.

» Ingresar ajustes preestablecidos de u mun :
giesaiajLisias pioe ablecidos d B GO *Ajusta tus parametros durante el tratamiento

Los ajustes preestablecidos que utiliza con frecuencia se reconoceran
automaticamente como ajustes preestablecidos de inicio, los médicos pueden

ingresar directamente con un clic después del inicio.

P Ajuste visual y flexible de todos los parametros, permite al dentista
cambiar en un solo paso garantizando seguridad, minimiza el impacto en

el tratamiento.

Nuevo soporte inalambrico

Deteccion automatica de nuevo software

& Mejoramiento
® Mejoras de funciones

@ rousizaciones de sjustes pracstablecidos

Un clic para actualizar

Resolucion 24 horas de todos tus problemas.




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Madulo laser Diodos laser integrados microopticos

Durabilidad de 20.000 h.

Longitud de onda 450 (+/-20.nm) +650 nm +980 nm/810 nm 4
Fuerza 3W + 200mW + 7W/EW y
Configuracion dominante
Modos de funcionamiento Onda Continua (CW) / Pulsada »«
Ancho de pulso Minimo 25 ps, 500 kHz Ajuste preciso
Mostrar Pantalla tactil Retina de 7 pulgadas
Funcion HDR PPI>340
Sistema de control CPU dual, computacién multiproceso

Software de control SO inteligente + |IA + Interaccién humano-laser

(Certificacion de patente)

Conexion de fibra --Conexion directa de fibra médica: >=200um
SMA905

- -O pieza de mano dental todo en uno
Haz de apuntamiento 650 nm <2 mW, densidad ajustable

Dimensiones (largo*ancho*alto) 225mm*150mm * 150mm
Peso <2KG NO.
Caja de aleacion de aluminio y magnesio.
Capacidad de la bateria 3600 mAh, salida de potencia maxima de 30 min.

Enfriamiento Doble ventilador + refrigeracion electronica

Tubo de cobre multicanal

S3 cumple con el siguiente estandar:
Hardware: IEC 60601-1:2005 +A1:2012

CEl 60601-1-2:2014

CEI 60601-2-22:2012

CEI 60825-1:2014

Software: |IEC 62304:2015

Evaluacion biolégica: ISO 10993-1:2018

Prueba de bateria: IEC 62133-2:2017

Wuhan Pioon Technology Co., Ltd

7.7 piso, A21 del edificio Sino Pharm, Biolake, No.666 Gaoxin Avenue, Wuhan, 430075, China
Teléfono: +86 27 8700 1110

ventas@pioon.com
http://www.pioon.com
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